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Wichtige Informationen für Klavierbesitzer

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl Ihres Klaviers bzw. Flügels und geben hiermit einige Pflegehinweise. Wenn Sie
diese beachten, wird Ihnen Ihr Instrument auch bei höchster Beanspruchung lange Freude bereiten.

Das Instrument

Das Klavier besteht in der Hauptsache aus Holz und Eisen, natürliche Werkstoffe, die auf Klima- und Umwelt-
einflüsse reagieren. Ähnlich wie der Mensch mag das Klavier weder zuviel Nässe noch zu große Hitze bzw.
Trockenheit. Seine Konstruktion und die sorgfältig ausgewählten Materialien sind dem menschlichen
Klimaempfinden angepasst.

Das Klima

Im Laufe des Jahres entstehen sehr große Temperaturunterschiede. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt an
schwülen Tagen bis auf 90 %, im Winter sinkt sie in zentral beheizten Räumen auf 25 % und darunter. Diese
Extremwerte können an Ihrem Instrument großen Schaden anrichten. So kann z.B. der Resonanzboden reißen
oder die Spielart wird zäh und schwergängig. Die Idealwerte für ein Klavier liegen zwischen 45 und 65 % relative
Luftfeuchtigkeit.

Beachten Sie bitte folgende Regeln:

 Hängen Sie einen Feuchtigkeitsmesser (Hygrometer) in der Nähe des Instrumentes auf.
 Schließen Sie bei feuchter Witterung Fenster und Türen.
 Sorgen Sie in der Heizperiode für genügend Luftfeuchtigkeit. Am wirkungsvollsten geschieht dies mit

einem speziellen Luftbefeuchter. Die Luft kann zudem mit Heizkörperverdunstern und Grünpflanzen
befeuchtet werden.

 Widmen Sie dem Thema Luftfeuchtigkeit bei einer Fußbodenheizung Ihre ganz besondere
Aufmerksamkeit und lassen Sie sich unbedingt bei uns beraten.

Die Oberfläche

Ein Klavier mit furnierter Oberfläche sollte möglichst vor Sonnenstrahlen geschützt werden. UV-Strahler bleichen
das Holz aus, die Oberfläche wird scheckig. Zur Holzpflege verwenden Sie normale Möbel-Pflegemittel.
Hochglanzpolierte Oberflächen sollten nur feucht gereinigt und trocken nachgerieben werden. Dies gilt auch für
die Tasten.

Spielart

Ein herkömmliches Klavier hat zwischen 85 und 88 Tasten. Über dem nicht sichtbaren Teil der Tasten ist eine
komplizierte Hebelmechanik angebracht. Diese Mechanik besteht aus Holz, Filz und Leder. Da das Klima und
auch die Abnutzung hierauf Einfluss haben, sollte das Spielwerk von Zeit zu Zeit in Verbindung mit einer
Klavierstimmung kontrolliert werden.

Der gute Ton, die Stimmung

Ihr Instrument hat ca. 200 Saiten mit einer Gesamtzugkraft von ca. 15 Tonnen. Diese Zugkraft ändert sich mit
dem Klima, das Material reagiert auf Wärme und Kälte. Mit der Veränderung der Zugkraft ändert sich auch die
Tonhöhe. Ihr Instrument ist verstimmt. Aus diesem Grunde muss das Klavier mindestens einmal jährlich gestimmt
werden; empfohlen werden zwei Stimmungen jährlich.

Die Stimmungen sind von uns oder dem von uns benannten Klavierfachmann auszuführen. Sollten Sie dies
versäumen, sinkt die Tonhöhe im Laufe der Zeit so stark ab, dass es nicht möglich ist, Ihr Klavier mit nur einer
Stimmung zufrieden stellend zu stimmen.

ACHTUNG !

Bei nicht regelmäßiger qualifizierter Pflege können Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche entfallen!


